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QUBE LAMELLA 

QUBE LAMELLA 
DER EINZIGARTIGE SONNENSCHUTZ MIT  
VARIABLEN LAMELLEN





Mit der Serie QUBE hat ERHARDT Markisen sein Pergola Sortiment erweitert. Die QUBE Lamella aus Alu-

minium schützt Sie bei Ihren Outdoor Aktivitäten vor Sonne, Wind und Regen. Bei Sonnenschein sorgen die 

leicht geöffneten Aluminiumlamellen für Beschattung und lassen zugleich die Luft zirkulieren. Vollständig ge-

schlossen, bieten sie zuverlässigen Schutz vor Regen und Nässe. Bei einem Regenschauer wird das Wasser 

durch integrierte Kanäle an den Lamellen in die umlaufende Rinne geleitet und verdeckt durch die Stützen 

entwässert. Somit bietet diese Pergola einen umfassenden und individuellen Schutz. Die Lamellen, Licht und 

Heizung lassen sich sehr einfach über einen Handsender steuern. Die verschiedenen Ausführungsvarianten 

ermöglichen eine auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Gestaltung Ihres Sonnenschutzes.

QUBE LAMELLA
DIE PERGOLA AUS ALUMINIUM MIT  

BEWEGLICHEN LAMELLEN



QUBE LAMELLA 
EIN PRODUKT VIELE MÖGLICHKEITEN

Design

Bei der Entwicklung der QUBE Lamella wurde der Schwerpunkt auf ein harmoni-

sches Gesamtbild mit bestmöglichen Sonnenschutz gelegt. Dieses spiegelt sich 

unter anderem an Details, wie dem oberen Stützenanschnitt wieder, der sich fast 

unauffällig aber technisch höchst effi zient in die Konstruktion einbindet.

Intelligente, verdeckt liegende Entwässerung

An den Lamellen befi ndliche Rinnensysteme leiten das Regenwasser in die umlau-

fende Regenrinne. Von dort wird das Wasser verdeckt liegend durch die Stützen 

entwässert. Selbst während des Öffnens der Lamellen nach einem Regenschauer 

wird durch intelligente Gestaltung der Profi le das Wasser kontrolliert abgeleitet 

und schützt Sie somit komplett.

Wasserdichte Lamellen

Jede einzelne Lamelle ist mit Dichtungen ausgestattet und sorgt damit für eine 

vollständige Dichtheit gegen Regen. Sie und Ihre Möbel sind dadurch optimal 

geschützt, auch bei schlechtem Wetter. 

Funktionalität

Die Lamellen sind einzelnd gelagert und nehmen dadurch temperaturbedingte 

Längenänderungen auf bei gleichzeitig bleibender Funktionalität. Somit wird 

dauerhaft eine einwandfreie Funktion und Schutz gewährleistet.

Ambiente mit dimmbaren LED

Durch integrierte LED-Stripe in der umlaufenden Rinne entsteht ihr persönliches 

Ambiente, welches Sie durch eine Fernbedienung stufenlos dimmen können.



Lösungen für alle Bausituationen

Ein schöner Ausblick ohne Stützen, ist ein Wunsch in der modernen Architektur. 

Für solche Anforderungen hält ERHARDT spezielle Lösungen für Ihr Bauvorhaben 

bereit. Eine Variante, ohne hintere Stützen am Haus auszukommen ist die Verwen-

dung einer Wandkonsole, die sich harmonisch einpasst und die Lasten kontrolliert 

in das Bauwerk einleitet, ohne störende Stützen.

Getestetes, sicheres System

Alle Materialien, die Mechanik und die konstruktiven Elemente wurden von strengen 

Zertifi zierungsstellen getestet, die ständig die Qualität der Produktion überwachen 

und kontrollieren. ERHARDT Markisenbau GmbH hat die CE-Kennzeichnung des 

Produktes nach EN 13561 und EN 1090 erhalten. Für die Pergola QUBE Lamella 

wurde die Windwiderstandsklasse 6 nach EN 13561:2015 erreicht.

Individuelle Lamellenstellung

Über einen stufenlos steuerbaren Linearmotor werden die Lamellen mit einer 

Zugstange in Ihre gewünschte Position, bis hin zur kompletten Öffnung bewegt. 

Zudem gewährleisten die voreingestellten Lamellenöffnungen von 0°, 33%, 66% 

und 100% auf Ihrer Fernbedienung einen maximalen Komfort bei der Bedienung. 

Die Stufenschaltung ist nur bei der Teleco Steuerung möglich.



QUBE LAMELLA 
AUF EINEN BLICK

Optionale Zusatzausstattung

» Automatik für Wind und Regen 

» Beleuchtung mit LED Stripe in Rinne möglich

» Infrarot-Heizstrahler

»  Senkrechtmarkisen ERHARDT Z E-105 und ERHARDT Z 

E-125 für seitliche Beschattung

» Erschaffen Sie Ihren Rückzugsort mit Ganzglas-Schiebetüren (GST)

Alle Merkmale der Qube Lamella

Maximalmaße freistehend 
400 x 810 cm* 
*ab 601cm zusätzliche Mittelstütze und Mittelverstärkung

Montagetechnik » Freistehend 
» Wandmontage
» auf bauseitige Konstruktion

Anwendungsbereiche Pergolamarkise

Technik »  Antrieb der Lamellen durch einen 
Linearmotor und Schubstange

»  Motoren mit Somfy io Steuerung

Lamellen Verstellbare Dachlamellen aus 
Aluminium

Lamellenstellung Die Lamellenneigung ist variabel 
einstellbar. Maximaler Öffnungswinkel 
110°. Über die Fernbedienung sind 
4 voreingestellte Öffnungswinkel 0°, 
33%, 66% und 100% möglich. Die 
Stufenschaltung ist nur bei der Teleco 
Steuerung möglich.

Gestellfarbe » weiß (RAL 9016) 
»   graualuminium struktur

(RAL 9007 Feinstruktur)
» anthrazit (DB 703)
» jeder RAL-Farbton möglich 

Abdeckkappen für 
Lamellen

» Weiß (RAL 9010)
» Elfenbein (RAL 1013)
» Grau (RAL 9006)
» Schwarz (RAL 9005)

Besonderheit »  Freistehende, selbsttragende 
Konstruktion

» Verdeckt liegende Entwässerung
»  Umlaufende Rinnenprofi le
»  Windbeständigkeit Klasse 6 

nach UNI EN 13561

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren ERHARDT Fachhändler.

Besuchen Sie uns:
www.erhardt-markisen.de | info@erhardt-markisen.de
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