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GARAGENTOR-
AUSTAUSCH? 

MIT NOVOFERM 
RENOVIERT SICH´S 

LEICHTER UND 
SCHNELLER!

RENOVIERUNGSLÖSUNGEN
FÜR ALLE EINBAUSITUATIONEN

GARAGEN MODERNISIEREN
MIT GARAGEN-SEKTIONALTOREN



VORTEIL FÜR DEN BAUHERREN:
In vielen Situationen können preisgünstige Tore in 
Norm- oder Renovierungsgrößen verwendet werden.

Viele Garagen sind heute noch mit alten 
Schwingtoren ausgestattet. Einen komforta-
blen und dabei günstigen Ersatz bieten moderne
Sektionaltore von Novoferm. 

Durch Normgrößen, die genau zu den frühe-
ren Schwingtor-Abmessungen passen, und 
spezifisches Zubehör, das schwierige Ein-
bausituationen kompensiert, ermöglichen 
die Sektionaltore eine schnelle und saubere
Renovierung. Auf den folgenden Seiten 
finden Sie die unterschiedlichen Montage-
varianten.

Blättern Sie weiter und überzeugen Sie sich, 
wie einfach der Austausch eines Garagen-
tores sein kann.

ALTES TOR RAUS,
NEUES SEKTIONALTOR REIN.
SO WIRD RENOVIEREN EINFACH.



AUSWAHLTABELLE FÜR MODERNISIERUNGSLÖSUNGEN
MONTAGE-
HILFSMITTEL

EINBAU HINTER DER 
ÖFFNUNG

(STANDARDSITUATION)

EINBAU HINTER DER 
ÖFFNUNG (KLINKER-

MAUERWERK)

EINBAU IN DER 
ÖFFNUNG (KEIN 
SEITEN- ODER 

STURZANSCHLAG)

EINBAU VOR DER 
ÖFFNUNG 

(Z.B. BETON-
FERTIGGARAGEN)

WINKELZARGEN-
VERKLEIDUNGS-
PROFIL 20,5 X 50 MM

Ja Ja - -

WINKELZARGEN-
VERKLEIDUNGSPROFIL 
20,5 X 80 MM

- - Ja -

VERSTÄRKTE 
WINKELZARGE

- Ja (Ja) -

STURZBLENDE 
GESÄGT, 20 MM

Ja Ja Ja -

STURZBLENDE
EINGEFASST, 45 MM

Ja Ja Ja -

BLENDRAHMEN-SET - - - Ja

RENOVIERUNGS-
BLENDEN

- - Ja Ja

S-ANKER - Ja Ja -

VARIABLES 
ZARGEN-ANKERSET

- Ja Ja Serienmäßig

3D MONTAGEANKER Ja Ja Ja -

KUNSTSTOFF-
SPEZIALANKER

Ja Ja Ja -

ABGESTUFTE 
RENOVIERUNGSZARGE

Ja Ja Ja Ja

VARIABLES BODEN-
PROFIL ISO 20

Ja Ja Ja Ja

EINBAU HINTER
DER ÖFFNUNG

EINBAU IN
DER ÖFFNUNG

04

07

INHALT

EINBAU VOR DER 
ÖFFNUNG

ZUBEHÖR UND 
ANTRIEBE FÜR
DIE RENOVIERUNG

10

11
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DIE LÖSUNG FÜR GARAGEN OHNE STROMANSCHLUSS
EINFACH UP-TO-DATE BLEIBEN MIT UNSEREN FACH-PORTALEN!

DIE LÖSUNG FÜR GARAGEN MIT NIEDRIGER DECKENHÖHE

NOVOMATIC 423 ACCU

NOVOPORT®

Der Novomatic 423 Accu präsentiert sich im innovativem Design und stellt eine fl exible Lösung für Garagen ohne 

Stromanschluss dar. Der Antrieb eignet sich damit ideal für die nachträgliche Automatisierung beim Austausch alter 

Garagentore. Als Energielieferant dient ein Akku-Pack, das zusätzlich um ein Solarmodul erweitert werden kann. Mittels 

eines Ladereglers kann der Antrieb aber auch an das Stromnetz angeschlossen werden, ohne dass der Akku Schaden 

nimmt. Bei Stromausfall öffnet und schließt der Antrieb wie gewohnt, so lange der Akku geladen ist.

Unsere Fachhandels- und Fachhandwerkspartner mit guten, innovativen Produkten zu unterstützen, ist das eine – 

Ihre Verkaufsbemühungen und Arbeit mit gezielt eingesetzten Marketingbausteinen und der Bereitstellung von zeit-

sparender Arbeitshilfen zu unterstützen, das andere.In unseren Fach-Portalen für Händler, Verarbeiter sowie Architekten und Planer fi nden Sie zahlreiche weitere Details, 

Lösungen, Unterlagen, Dokumentationen sowie wertvolle Verkaufs- und Planungshilfen.

Wer heute seine Garage renoviert, möchte nicht nur, dass sie besser aussieht, sondern auch, dass sie leichter 

aufgeht und im Betrieb nicht zu viel Energie verbraucht. Mit dem kombinierten NovoPort®-System bestehend aus 

Tor, Antrieb und Handsender, heben Sie das Komfortniveau auf Knopfdruck und schalten Unannehmlichkeiten 

aus: Nie wieder bei Regen oder Kälte aussteigen und das Tor umständlich von Hand öffnen und schließen! Tor 

und Antrieb sind optimal aufeinander abgestimmt und benötigen keinen zusätzlichen Sturzbedarf. Passt das Tor,

passt auch der Antrieb!

Online-Portal für Händler

Online-Portal für Verarbeiter
Online-Portal für Architekten und Planer

Montage und Service
Zulassungen und Bescheinigungen Technik und Planungsunterstützung Animationen

Zeitungswerbung
Onlinewerbung

Vorverkauf und Werbung
Verkaufsaktionen

Digitale Verkaufsunterstützung

Preise und Verfügbarkeit

Digitale Planungsunterstützung

Seminare und Events

Kontakt zum Novoferm Berater Newsletter

Die Online-Portale bieten Ihnen noch eine Menge mehr an Informationen 

und Service.

Melden Sie sich gleich kostenfrei in unseren Online-Portalen an unter:

Händler www.novoferm-haendler.de
Verarbeiter www.novoferm-handwerker.de
Architekten www.novoferm-architekten.de

WAS ERWARTET MICH IN DEN PORTALEN? (AUSZUG)

SMARTHOME: STEUERN SIE JETZT IHR 
SEKTIONALTOR PER APP!

www.novoferm.de

Smarte Garagentor-Antriebe von Novoferm lassen sich mit 

gängigen SmartHome-Systemen nutzen und kombinieren.

Bei entsprechendem Zubehör genügt eine Fingerbewegung, 

um das Tor zu öffnen oder zu schließen, die Antriebs-

Beleuchtung ein- oder auszuschalten sowie den Torstatus 

abzufragen. 

Garagentor-Systeme und TürenObjekttüren und ZargenIndustrietor-SystemeVerlade- und Logistiksysteme

Erfahren Sie jetzt mehr aufdem Novoferm YouTube Kanal:www.youtube.com/NovofermVideos

Rohrrahmentüren von Novoferm sind mit eleganten Ober-flächen, zeitlosem Design und in variablen Ausführungen die richtige Wahl für transparente Feuer- und Rauchschutz-abschlüsse im Innen- und Außenbereich.

KEIN WIDERSPRUCH: BRANDSCHUTZ UND GUTE GESTALTUNG.
www.novoferm.de

Jetzt Katalog anfordern: (0 28 50) 9 10-0oder anschauen unter www.novoferm.de

FEUER- UND RAUCHSCHUTZABSCHLÜSSEIN PROFILRAHMENKONSTRUKTIONEN 
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Jetzt Katalog anfordern: (0 28 50) 9 10-0oder anschauen unter www.novoferm.de

www.novoferm.de

SCHÖNE HÄUSERBEKOMMENSCHÖNE TORE.SEKTIONALTORE VON NOVOFERM.

Die Suche nach einem ausdrucks-starken Garagen-Sektionaltor istnicht schwer. Einfach in den neuen Katalog von Novoferm schauen und sich inspirieren lassen. Alles weitere regelt Ihr Fachhändler. Und der weiß auch genau, wer das Tor macht, das Sie sich wünschen: Novoferm!

SMARTHOME:STEUERN SIEJETZT UNSERESEKTIONALTORE AUCH PER APP

AUSGEZEICHNETEVERLADESYSTEMEUND TORE

Intelligente Lösungen von Novoferm für einen reibungslosen Material-fl uss: Tore, Ladebrücken, Schleusenund Abdichtungen in zahlreichenVarianten, hoher Qualität und indi-vidueller Konfiguration. 

Jetzt Katalog anfordern: (0 28 50) 9 10-0oder anschauen unter www.novoferm.de

www.novoferm.de
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AKTION BIS ZUM 31.08.2020

IHR AKTIONSPAKET IM ÜBERBLICK:

TOR-JUBEL GARANTIERT!MIT DEM GARAGEN-SEKTIONALTOR MIT 20 MM DÄMMUNG.

MIT DEM GARAGEN-SEKTIONALTOR MIT 20 MM DÄMMUNG.

MIT DEM GARAGEN-SEKTIONALTOR MIT 20 MM DÄMMUNG.

MIT DEM GARAGEN-SEKTIONALTOR MIT 20 MM DÄMMUNG.

Garagen-Sektionaltor mitGaragen-Sektionaltor mit 20 mm Dämmung in moderner Großsicke (gilt für Aktionsgrößen) Edle „Satin grey“- oder Edle „Satin grey“- oder Woodgrain-Oberfläche

+
+

EXKLUSIV BEI NOVOFERM 

SIE HABEN DIE WAHL

UNSER KONTAKTLOSER SERVICE IN ZEITEN VON CORONAFachberatung  •  Aufmaß  Demontage • EntsorgungMontage

AKTIONSPREISSEKTIONALTOR ISO 20INKL. PREMIUM-ANTRIEB & DESIGN-FERNSTEUERUNG FÜR NUR

STATT 1.589,– € (UVP d. Herstellers) Preis inkl. 16% MwSt. | ohne Montage

876,– 
899,–
DESIGN-FERNSTEUERUNG 899,–899,–JETZTSPAREN!GESENKTMwSt. Garagentor-Systeme und TürenObjekttüren und ZargenIndustrietor-SystemeVerlade- und Logistiksysteme

www.novoferm.de

AKTION BIS ZUM 31.08.2020

IHR AKTIONSPAKET IM ÜBERBLICK:

DAS SCHÖNSTE EIGENTOR DER WELT …
… GIBT ES BEI NOVOFERM.PREMIUM-SEKTIONALTORE MIT 45 MM DÄMMUNG!

PREMIUM-SEKTIONALTORE MIT 45 MM DÄMMUNG!

Garagen-Sektionaltor mitGaragen-Sektionaltor mit 45 mm Dämmung in moderner Großsicke oder eleganter Großlamelle (gilt für Aktionsgrößen) Premium-Antrieb NovoPort® mit FernsteuerungPremium-Antrieb 

EXKLUSIV BEI NOVOFERMGaragen-Sektionaltor mitGaragen-Sektionaltor mit 45 mm Dämmung in Mit einer von 11 attraktiven Oberflächen (typenabhängig)Mit einer von 11 attraktiven 

SIE HABEN DIE WAHL+ +

UNSER KONTAKTLOSER SERVICE IN ZEITEN VON CORONAFachberatung  •  Aufmaß  Demontage • EntsorgungMontage

AKTIONS-PREISSEKTIONALTOR ISO 45INKL. PREMIUM-ANTRIEB & DESIGN-FERNSTEUERUNG FÜR NUR

STATT 1.972,– € (UVP d. Herstellers) (UVP d. Herstellers) Preis inkl. 16% MwSt. | ohne MontagePreis inkl. 16% MwSt. | ohne Montage

973973,– 
998,–JETZTSPAREN!GESENKTMwSt.

MODERNISIERUNGSBROSCHÜRE
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SAUBERE RENOVIERUNGSLÖSUNGEN BIS INS KLEINSTE DETAIL

WINKELZARGEN-VERKLEIDUNGSPROFILE
•  Standardmäßig weiß beschichtete Winkelzargen wer-

den abgedeckt
•  Farblich einheitliches Erscheinungsbild für farbige und 

beschichtete Torblätter
•  Verkleidungsprofi l 20,5 x 50 mm für teilweise sichtbare 

Winkelzarge
•  Verkleidungsprofi l 20,5 x 80 mm für vollständig sicht-

bare Winkelzarge (z.B. Einbau in der Öffnung)
•  Obige Ausklinkung für eine komplette Abdeckung der 

Zarge
•  Nicht in Verbindung mit dem Alu-Blendrahmen-Set 

oder Thermo-Zargenset

RENOVIERUNGSBLENDEN
Als Renovierungsblenden werden die (Standard-) 
Kopfblenden (Höhe 110 mm) verwendet. Mittels eines 
Clipsklotzes kann die Standardkopfblende „aufgedop-
pelt“ werden. Im Sturzbereich können min. 10 bis max. 
80 mm überdeckt werden.

Für die seitliche Verkleidung der Zargen können diese 
Renovierungsblenden ebenfalls genutzt werden. Seitlich 
können bis zu 70 mm überdeckt werden (Einbau in der 
Öffnung). 

VARIABLES BODENPROFIL ISO 20
• Gleicht einseitig abfallenden Boden bis 15 mm aus
•  Einstellbar durch Langlöcher in der Schiene des 

Gummi-Abschlussprofi ls
• Serienmäßig für alle iso 20 Sektionaltore

Verkleidungsprofi l 20,5 x 50 mm bei sichtbarer Seitenzarge Profi l im eingezogenen Zustand

Verkleidungsprofi l 20,5 x 80 mm bei Einbau des Tores in der Öffnung Profi l im ausgezogenen Zustand

 m
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Kopfblende
Sek.Tor

Silikonfuge
Silicone joint

Reno-Blende
Renovation
panel

Clipsklotz
Clip block

 17 

 1
10

 

 13 

Top panel for
sec. door

max. 130

110max. 40

ABGESTUFTE RENOVIERUNGSZARGE
•  Ideale Renovierungslösung beim Austausch eines Schwingtores gegen ein Sektionaltor
•  Estrichschiene muss nicht entfernt werden
•  Sektionaltor-Flügel dichtet die Toröffnung vollständig ab
•  Serienmäßig bei iso 20 und iso 45 Novoferm Sektionaltoren

Abgestufte Renovierungszarge zur Überbrückung von Bodenschienen

InnenAußen

56

3 30

Ohne BodenschieneMit Bodenschiene

ISO 20 RENO ISO 45 RENO

Bei ausgeklinktem Zargenfuß ist eine Mindesttiefe von 60 mm erforderlich Der ausgeklinkte Zargenfuß kann bei einer maximalen Höhe von 30 mm
eingesetzt werden

max.
30 mm

min.
60 mm

BRH ab hier
Bemessen

max.
30 mm

30

60

30

60

Alle Angaben in mm.

ca. 20 mm

ca. 35 mm

MODERNISIERUNGSBROSCHÜRE
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EINBAU HINTER DER ÖFFNUNG
ALS STANDARDSITUATION

Einbausituation
Der Platzbedarf für die Standardmontage beträgt mindestens 80 mm für die Seitenzarge und – abhängig vom Tortyp – 
115 bis 213 mm für den Sturz.

Lösung
Die Zargenteile werden fl ächenbündig hinter der Toröffnung mit dem Mauerwerk verschraubt. Die Seitenzarge darf 
jedoch nicht mehr als 45 mm pro Seite in der Öffnung sichtbar sein. Das erforderliche Befestigungsmaterial wird für 
diese Einbausituation standardmäßig mitgeliefert. Bei spezieller Beschaffenheit des Gebäudes (z.B. Leichtbeton) können
Spezialanker erforderlich sein.

SEITENMONTAGE

STURZMONTAGE

Einbausituation
Die Höhe des Sturzes ist geringer als für den Standardeinbau erforderlich oder das Rahmen-Außenmaß ist geringer 
als die Sturzhöhe.

Lösung
Durch die serienmäßige Zargenblende, die farblich immer dem Torblatt entspricht, kann die fehlende Sturzhöhe aus-
geglichen werden. Die Blende (Höhe: 110 mm) kann dabei in der Öffnung bis zu 100 mm sichtbar sein.

Horizontalschnitt (Winkelzarge)

Vertikalschnitt

HIGHLIGHTS

  Die Verwendung von Norm- oder Renovierungs-
größen ist häufi g möglich

  Keine weiteren Zubehörteile erforderlich, wenn 
die Seitenzarge nicht in der Öffnung sichtbar ist

Alle Angaben in mm.

Alle Angaben in mm.

MODERNISIERUNGSBROSCHÜRE



EINBAU HINTER DER ÖFFNUNG
BEI ZU GERINGEM SEITENANSCHLAG

Einbausituation
Bei Seitenanschlag unter 80 mm, jedoch mindestens 45 mm wären bei einem farbigen oder beschichteten Tor die 
weißen Seitenzargen teilweise in der Öffnung sichtbar.

Lösung
Ein als Zubehör erhältliches Winkelzargen-Verkleidungsprofi l (20,5 x 50 mm) wird eingesetzt. Die Kopfzarge wird 
werkseitig immer im Farbton oder der Beschichtung des Torblattes geliefert.

SEITENMONTAGE

STURZMONTAGE

Einbausituation
Die Höhe des Sturzes ist geringer als für den Standardeinbau erforderlich oder das Rahmen-Außenmaß ist geringer 
als die Sturzhöhe.

Lösung
Durch die serienmäßige Zargenblende, die farblich immer dem Torblatt entspricht, kann die fehlende Sturzhöhe
ausgeglichen werden. Die Blende (Höhe: 110 mm) kann dabei in der Öffnung bis zu 100 mm sichtbar sein.

Horizontalschnitt (Winkelzarge)

Vertikalschnitt

HIGHLIGHTS

  Optisch harmonischer Eindruck des Tores, da alle 
sichtbaren Teile identische Farben haben

  Einfache und schnelle Montage, da die Verklei-
dungsprofi le mit den Seitenzargen verschraubt 
werden

  Keine weiteren Hilfskonstruktionen vor Ort erfor-
derlich

  Preisgünstige Norm- und Renovierungsgrößen 
können in vielen Fällen verwendet werden

Alle Angaben in mm.

Alle Angaben in mm.
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EINBAU HINTER DER ÖFFNUNG
BEI KLINKERMAUERWERK (S-ANKER-SET)

Einbausituation
Eine stabile Befestigung der Zargenteile ist nicht möglich, da die Seitenwände und der Sturz aus Klinkermauerwerk 
bestehen oder Isolierschichten überbrückt werden müssen.

Lösung
Mit speziellen S-förmigen Ankern (nähere Informationen fi nden Sie auf Seite 11) können Unebenheiten im Mauerwerk 
ausgeglichen und Isolierschichten überbrückt werden. Eine stabile Befestigung ist somit möglich, ohne die Klinker zu 
beschädigen. Die Torzargen können verwindungsfrei eingebaut werden. Die Anschlagsbreite (AB) sollte hier 90 mm je 
Seite betragen.

SEITENMONTAGE

STURZMONTAGE

Einbausituation
Die Höhe des Sturzes ist geringer als für den Standardeinbau erforderlich oder das Rahmen-Außenmaß ist geringer
als die Sturzhöhe. 

Lösung
Durch die serienmäßige Zargenblende, die farblich immer dem Torblatt entspricht, kann die fehlende Sturzhöhe aus-
geglichen werden. Die Blende kann dabei in der Öffnung bis zu 100 mm sichtbar sein.

Horizontalschnitt (Winkelzarge verstärkt)

Vertikalschnitt

HIGHLIGHTS

  Schnelle, einfache Montage durch kostengünstige 
Spezialanker

  Flexibler Ausgleich von Wandunebenheiten 

  Die Verwendung von Norm- oder Renovierungs-
größen ist häufi g möglich

  Verwendbar für iso 45 Novoferm Sektionaltore

Alle Angaben in mm.

Alle Angaben in mm.

MODERNISIERUNGSBROSCHÜRE



EINBAU IN DER ÖFFNUNG
OHNE SEITENANSCHLAG (S-ANKER-SET)

Einbausituation
Die Toröffnung hat keine Seitenanschläge, hinter denen die Zargenkonstruktion befestigt werden könnte.

Lösung
Das Tor wird in Sondergröße passend zur Öffnung geliefert. In der Breite millimetergenau, in der Höhe im 25 mm-Raster. 
Eine spezielle, verstärkte Winkelzarge mit serienmäßigen S-Ankern (nähere Informationen fi nden Sie auf Seite 11) 
ermöglicht den verwindungsfreien Einbau. Die Montage erfolgt mit Hilfe des mitgelieferten Montagematerials. Zur 
Abdeckung der weißen Standardzarge sind Verkleidungsprofi le (20,5 x 80 mm) im Farbton oder der Beschichtung des 
Torblattes lieferbar. Die Fuge zwischen Zarge und Garagenwand wird mit dauerelastischem Silikon abgedeckt.

SEITENMONTAGE

STURZMONTAGE

Einbausituation
Die Höhe des Sturzes ist geringer als für den Standardeinbau erforderlich oder das Rahmen-Außenmaß ist geringer
als die Sturzhöhe. 

Lösung
Durch die serienmäßige Zargenblende, die farblich immer dem Torblatt entspricht, kann die fehlende Sturzhöhe aus-
geglichen werden. Die verstärkte Blende kann dabei in der Öffnung komplett sichtbar sein.

Horizontalschnitt (Winkelzarge verstärkt)

Vertikalschnitt

HIGHLIGHTS

  Optisch harmonischer Eindruck des Tores, da alle 
sichtbaren Teile identische Farben haben

  Variable S-Anker gleichen Wandunebenheiten aus

  Schnelle und einfache Montage ohne weitere
Hilfsmittel

  Verwendbar für iso 45 Novoferm Sektionaltore

Alle Angaben in mm.

Alle Angaben in mm.
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EINBAU IN DER ÖFFNUNG
OHNE SEITENANSCHLAG (80 MM SEITENSCHLAG) 

Einbausituation
Die Toröffnung hat keine Seitenanschläge, hinter denen die Zargenkonstruktion befestigt werden könnte.

Lösung
Das Tor wird in einer Sondergröße millimetergenau in der Breite, passend zur Öffnung geliefert. Bei Novoferm 
Sektionaltoren kann einfach die Zarge am Mauerwerk befestigt werden. Zur Abdeckung der Winkelzarge nach vorne, 
können optional Winkelzargen-Verkleidungsprofi le (20,5 x 80 mm) im Farbton des Tores befestigt werden. Somit kann 
die komplette Zarge inklusive der Fuge von 4 mm abgedeckt werden.

SEITENMONTAGE

STURZMONTAGE

Einbausituation
Die Höhe des Sturzes ist geringer als für den Standardeinbau erforderlich oder das Rahmen-Außenmaß ist geringer
als die Sturzhöhe.

Lösung
Durch die serienmäßige Zargenblende, die farblich immer dem Torblatt entspricht, kann die fehlende Sturzhöhe aus-
geglichen werden. Die Blende kann dabei in der Öffnung komplett sichtbar sein.

Horizontalschnitt

Vertikalschnitt

HIGHLIGHTS

  Optisch harmonischer Eindruck des Tores, da 
alle sichtbaren Teile identische Farben haben

  Schnelle und einfache Montage ohne weitere 
Hilfsmittel 

  Verwendbar für iso 20 und iso 45 Novoferm Sektio-
naltore

45
25

min. 4 76

Alle Angaben in mm.

Alle Angaben in mm.
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EINBAU IN DER ÖFFNUNG
MIT STURZ-AUSGLEICHSBLENDE

Einbausituation
Für die vorhandene Öffnung kann eine Norm- oder Renovierungsgröße in der Breite verwendet werden. Die Sturzhöhe 
ist jedoch zu gering oder es würde in der Höhe ein Spalt zur Decke oder zur Unterkante des Sturzes entstehen.

Lösung
Durch eine Sturz-Ausgleichsblende, die farblich oder von der Beschichtung her dem Torblatt entspricht, wird die 
Standard-Kopfblende abgedeckt und der Spalt zur Decke oder zum Sturz ausgeglichen. 

STURZMONTAGE MIT 20 MM STURZ-AUSGLEICHSBLENDE

STURZMONTAGE MIT 45 MM STURZ-AUSGLEICHSBLENDE

Einbausituation
Für die vorhandene Öffnung kann eine Norm- oder Renovierungsgröße in der Breite verwendet werden. Die Sturzhöhe 
ist jedoch zu gering oder es würde in der Höhe ein Spalt zur Decke oder zur Unterkante des Sturzes entstehen.

Lösung
Durch eine Sturz-Ausgleichsblende, die farblich oder von der Beschichtung her dem Torblatt entspricht, wird die 
Standard-Kopfblende abgedeckt und der Spalt zur Decke oder zum Sturz ausgeglichen. 

Vertikalschnitt

Vertikalschnitt

HIGHLIGHTS

 Harmonische Optik durch einheitliche Farb- und 
Oberfl ächengestaltung des gesamten Garagentores

  Lieferbar als ausgeschäumtes 20 mm-Profi l oder 
als 4-seitig eingefasstes 45 mm-Profi l

  Sturz-Ausgleichsblende als wärmegedämmtes 
Element

Alle Angaben in mm.

Alle Angaben in mm.
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EINBAU VOR DER ÖFFNUNG
(Z.B. BETON-FERTIGGARAGEN) ALU-BLENDRAHMEN-SET

Einbausituation
Beton-Fertiggaragen haben im Sturzbereich häufi g abgeschrägte Ecken oder vom Ausbau des alten Garagentores 
ausgebrochene Mauerkanten, die nur aufwändig durch Maurerarbeiten zu reparieren sind.

Lösung
Mit einem speziellen Aluminium-Blendrahmen-Set, das auf die Zargenteile des Tores aufgesetzt wird, können 
alle Novoferm Sektionaltore als Außenanschlagstore eingesetzt werden. Der Blendrahmen wird werkseitig in 
Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 geliefert und kann an alle Farben oder Beschichtungen des Torblattes angepasst 
werden. Der Blendrahmen ist seitlich in 140 mm oder 120 mm erhältlich. Für die Befestigung der Zargenkonstruktion 
wird das variable Zargen-Anker-Set mitgeliefert.

SEITENMONTAGE
Horizontalschnitt

STURZMONTAGE

Einbausituation
Bei Beton-Fertiggaragen fehlt häufi g der für den Einbau erforderliche Sturz. 

Lösung
Mit einem speziellen Aluminium-Blendrahmen-Set, das auf die Zargenzeile des Tores aufgesetzt wird, können alle 
Novoferm Sektionaltore ohne verstärkte Kopfblende/ Winkelzarge als Außenanschlagstore eingesetzt werden. Der 
Blendrahmen wird werkseitig an alle Farben oder Beschichtungen des Torblattes angepasst. Der Blendrahmen ist 
oben in 145 mm oder 157 mm erhältlich. Für die Befestigung der Zargenkonstruktion wird das variable Zargen-
Anker-Set mitgeliefert.

Vertikalschnitt

HIGHLIGHTS

  Alle Novoferm Sektionaltore können für das Alu-
minium-Blendrahmen-Set verwendet werden

  Für alle Torbreiten bis BRB 5.500 mm einsetzbar 
(BRH max. = 2.625 mm)

Alle Angaben in mm.

Alle Angaben in mm.

MODERNISIERUNGSBROSCHÜRE



SO MACHT NOVOFERM DIE MONTAGE LEICHT 
ANKERBEFESTIGUNGEN FÜR JEDEN ANWENDUNGSBEREICH

VARIABLES ZARGEN-ANKER-SET
•  Verwendbar bei zu geringem oder nicht vorhandenem 

Seitenanschlag
•  Überbrückt Verblendklinker oder Isolierschichten
•  Lieferung im Set à 10 Stück

S-ANKER-SET
•  Ermöglicht stabile Befestigung der Winkelzargen, wenn 

im unmittelbaren Bereich der Zargen keine ausreichende 
Befestigungsmöglichkeit besteht

•  Überbrückt Verblendklinker oder Isolierschichten
•  Abstand zur Wand min. 14 mm, max. 95 mm (verformbar)
•  Lieferung im Set à 10 Stück

KUNSTSTOFF-SPEZIALANKER
•  Hohlräume zwischen Winkelzarge und Mauerwerk 

werden überbrückt
•  Ermöglicht verwindungsfreien Einbau der Winkelzargen 

bei unebenen Wänden
•  Stärke der Spezialanker 2 – 5 mm
•  Lieferung im Set à 50 Stück

3D-MONTAGEANKER
•  Optimale Befestigung der Winkelzargen bei schrägen 

Seitenwänden, häufi ge Anwendung bei Fertiggaragen
•  Winkel von 70 – 110° verstellbar
•  Lieferung im Set à 10 Stück

Horizontalschnitt (variables Zargen-Ankerset) Horizontalschnitt (Einbau hinter der Öffnung)

Horizontalschnitt (Einbau hinter der Öffnung)

2 mm 3 mm 4 mm 5 mm

1)  Passenden Distanzanker aus-
suchen

2)  Distanzanker auf Verschraubung 
hängen

3) Distanzanker positionieren 4) Distanzanker mit Zarge verschrauben

Alle Angaben in mm.

Alle Angaben in mm.

Alle Angaben in mm.
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SAUBERE RENOVIERUNGSLÖSUNGEN BIS INS KLEINSTE DETAIL

WINKELZARGEN-VERKLEIDUNGSPROFILE
•  Standardmäßig weiß beschichtete Winkelzargen wer-

den abgedeckt
•  Farblich einheitliches Erscheinungsbild für farbige und 

beschichtete Torblätter
•  Verkleidungsprofi l 20,5 x 50 mm für teilweise sichtbare 

Winkelzarge
•  Verkleidungsprofi l 20,5 x 80 mm für vollständig sicht-

bare Winkelzarge (z.B. Einbau in der Öffnung)
•  Obige Ausklinkung für eine komplette Abdeckung der 

Zarge
•  Nicht in Verbindung mit dem Alu-Blendrahmen-Set 

oder Thermo-Zargenset

RENOVIERUNGSBLENDEN
Als Renovierungsblenden werden die (Standard-) 
Kopfblenden (Höhe 110 mm) verwendet. Mittels eines 
Clipsklotzes kann die Standardkopfblende „aufgedop-
pelt“ werden. Im Sturzbereich können min. 10 bis max. 
80 mm überdeckt werden.

Für die seitliche Verkleidung der Zargen können diese 
Renovierungsblenden ebenfalls genutzt werden. Seitlich 
können bis zu 70 mm überdeckt werden (Einbau in der 
Öffnung). 

VARIABLES BODENPROFIL ISO 20
• Gleicht einseitig abfallenden Boden bis 15 mm aus
•  Einstellbar durch Langlöcher in der Schiene des 

Gummi-Abschlussprofi ls
• Serienmäßig für alle iso 20 Sektionaltore

Verkleidungsprofi l 20,5 x 50 mm bei sichtbarer Seitenzarge Profi l im eingezogenen Zustand

Verkleidungsprofi l 20,5 x 80 mm bei Einbau des Tores in der Öffnung Profi l im ausgezogenen Zustand

 m
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Kopfblende
Sek.Tor

Silikonfuge
Silicone joint

Reno-Blende
Renovation
panel

Clipsklotz
Clip block

 17 

 1
10

 

 13 

Top panel for
sec. door

max. 130

110max. 40

Alle Angaben in mm.

ca. 20 mm

ca. 35 mm
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ABGESTUFTE RENOVIERUNGSZARGE
•  Ideale Renovierungslösung beim Austausch eines Schwingtores gegen ein Sektionaltor
•  Estrichschiene muss nicht entfernt werden
•  Sektionaltor-Flügel dichtet die Toröffnung vollständig ab
•  Serienmäßig bei iso 20 und iso 45 Novoferm Sektionaltoren

Abgestufte Renovierungszarge zur Überbrückung von Bodenschienen

InnenAußen

56

3 30

Ohne BodenschieneMit Bodenschiene

ISO 20 RENO ISO 45 RENO

Bei ausgeklinktem Zargenfuß ist eine Mindesttiefe von 60 mm erforderlich Der ausgeklinkte Zargenfuß kann bei einer maximalen Höhe von 30 mm
eingesetzt werden

max.
30 mm

min.
60 mm

BRH ab hier
Bemessen

max.
30 mm

30

60

30

60
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DIE LÖSUNG FÜR GARAGEN OHNE STROMANSCHLUSS

DIE LÖSUNG FÜR GARAGEN MIT NIEDRIGER DECKENHÖHE

NOVOMATIC 423 ACCU

NOVOPORT®

Der Novomatic 423 Accu präsentiert sich im innovativem Design und stellt eine fl exible Lösung für Garagen ohne 
Stromanschluss dar. Der Antrieb eignet sich damit ideal für die nachträgliche Automatisierung beim Austausch alter 
Garagentore. Als Energielieferant dient ein Akku-Pack, das zusätzlich um ein Solarmodul erweitert werden kann. Mittels 
eines Ladereglers kann der Antrieb aber auch an das Stromnetz angeschlossen werden, ohne dass der Akku Schaden 
nimmt. Bei Stromausfall öffnet und schließt der Antrieb wie gewohnt, so lange der Akku geladen ist.

Wer heute seine Garage renoviert, möchte nicht nur, dass sie besser aussieht, sondern auch, dass sie leichter 
aufgeht und im Betrieb nicht zu viel Energie verbraucht. Mit dem kombinierten NovoPort®-System bestehend aus 
Tor, Antrieb und Handsender, heben Sie das Komfortniveau auf Knopfdruck und schalten Unannehmlichkeiten 
aus: Nie wieder bei Regen oder Kälte aussteigen und das Tor umständlich von Hand öffnen und schließen!
Tor und Antrieb sind optimal aufeinander abgestimmt und benötigen keinen zusätzlichen Sturzbedarf. Passt das Tor,
passt auch der Antrieb!

MODERNISIERUNGSBROSCHÜRE



EINFACH UP-TO-DATE BLEIBEN MIT UNSEREN FACH-PORTALEN!

Unsere Fachhandels- und Fachhandwerkspartner mit guten, innovativen Produkten zu unterstützen, ist das eine – 
Ihre Verkaufsbemühungen und Arbeit mit gezielt eingesetzten Marketingbausteinen und der Bereitstellung von zeit-
sparender Arbeitshilfen zu unterstützen, das andere.

In unseren Fach-Portalen für Händler, Verarbeiter sowie Architekten und Planer fi nden Sie zahlreiche weitere Details, 
Lösungen, Unterlagen, Dokumentationen sowie wertvolle Verkaufs- und Planungshilfen.

Online-Portal für Händler Online-Portal für Verarbeiter Online-Portal für Architekten und Planer

Montage und Service Zulassungen und Bescheinigungen Technik und Planungsunterstützung Animationen

Zeitungswerbung OnlinewerbungVorverkauf und Werbung Verkaufsaktionen

Digitale Verkaufsunterstützung Preise und VerfügbarkeitDigitale Planungsunterstützung Seminare und Events

Kontakt zum Novoferm Berater Newsletter

Die Online-Portale bieten Ihnen noch eine Menge mehr an Informationen 
und Service.

Melden Sie sich gleich kostenfrei in unseren Online-Portalen an unter:
Händler www.novoferm-haendler.de
Verarbeiter www.novoferm-handwerker.de
Architekten www.novoferm-architekten.de

WAS ERWARTET MICH IN DEN PORTALEN? (AUSZUG)

SMARTHOME: STEUERN SIE JETZT IHR 
SEKTIONALTOR PER APP!

www.novoferm.de

Smarte Garagentor-Antriebe von Novoferm lassen sich mit 
gängigen SmartHome-Systemen nutzen und kombinieren.
Bei entsprechendem Zubehör genügt eine Fingerbewegung, 
um das Tor zu öffnen oder zu schließen, die Antriebs-
Beleuchtung ein- oder auszuschalten sowie den Torstatus 
abzufragen. 

Garagentor-Systeme und Türen
Objekttüren und Zargen
Industrietor-Systeme
Verlade- und Logistiksysteme

Erfahren Sie jetzt mehr auf
dem Novoferm YouTube Kanal:

www.youtube.com/NovofermVideos

Rohrrahmentüren von Novoferm sind mit eleganten Ober-
flächen, zeitlosem Design und in variablen Ausführungen 
die richtige Wahl für transparente Feuer- und Rauchschutz-
abschlüsse im Innen- und Außenbereich.

KEIN WIDERSPRUCH: 
BRANDSCHUTZ UND 
GUTE GESTALTUNG.

www.novoferm.de

Jetzt Katalog anfordern: (0 28 50) 9 10-0
oder anschauen unter www.novoferm.de

www.novoferm.de

FEUER- UND RAUCHSCHUTZABSCHLÜSSE
IN PROFILRAHMENKONSTRUKTIONEN 

TÜR- UND WANDELEMENTE FÜR TRANSPARENTE STRUKTUREN

Garagentor-Systeme und TürenObjekttüren und ZargenIndustrietor-SystemeVerlade- und Logistiksysteme

NEUNOVOFIRE®THERMOFÜR DIE AUSSEN-ANWENDUNG
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Jetzt Katalog anfordern: 
(0 28 50) 9 10-0
oder anschauen unter 
www.novoferm.de

www.novoferm.de

SEKTIONALTOR-SYSTEME FÜR GARAGEN

WILLKOMMEN ZUHAUSE

Garagentor-Systeme und TürenObjekttüren und ZargenIndustrietor-SystemeVerlade- und Logistiksysteme

NEUNOVOPORT®-ANTRIEB MIT TOR-ZUSTANDSMELDUNG TORSTEUERUNG MIT NEUER APPHOLZ-OPTIKNIGHT OAK

www.novoferm.de

SCHÖNE HÄUSER
BEKOMMEN
SCHÖNE TORE.
SEKTIONALTORE 
VON NOVOFERM.

Die Suche nach einem ausdrucks-
starken Garagen-Sektionaltor ist
nicht schwer. Einfach in den neuen 
Katalog von Novoferm schauen und 
sich inspirieren lassen. Alles weitere 
regelt Ihr Fachhändler. Und der weiß 
auch genau, wer das Tor macht, das 
Sie sich wünschen: Novoferm!

SMARTHOME:
STEUERN SIE

JETZT UNSERE
SEKTIONALTORE 
AUCH PER APP

AUSGEZEICHNETE
VERLADESYSTEME
UND TORE

Intelligente Lösungen von Novoferm 
für einen reibungslosen Material-
fl uss: Tore, Ladebrücken, Schleusen
und Abdichtungen in zahlreichen
Varianten, hoher Qualität und indi-
vidueller Konfiguration. 

Jetzt Katalog anfordern: 
(0 28 50) 9 10-0
oder anschauen unter 
www.novoferm.dewww.novoferm.de

NOVOFERM DOCKING SOLUTIONS

INTELLIGENTE LÖSUNGEN FÜR EINE ZUKUNFTSWEISENDE LOGISTIK

Garagentor-Systeme und TürenObjekttüren und ZargenIndustrietor-SystemeVerlade- und Logistiksysteme

www.novoferm.de
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NOVOFERM

Platz 2
Tore und Rampen 

novoferm

2rd Place 
????????

Garagentor-Systeme und Türen
Objekttüren und Zargen
Industrietor-Systeme
Verlade- und Logistiksysteme

www.novoferm.de

AKTION BIS ZUM 31.08.2020
IHR AKTIONSPAKET IM ÜBERBLICK:

TOR-JUBEL GARANTIERT!
MIT DEM GARAGEN-SEKTIONALTOR MIT 20 MM DÄMMUNG.MIT DEM GARAGEN-SEKTIONALTOR MIT 20 MM DÄMMUNG.MIT DEM GARAGEN-SEKTIONALTOR MIT 20 MM DÄMMUNG.MIT DEM GARAGEN-SEKTIONALTOR MIT 20 MM DÄMMUNG.

Garagen-Sektionaltor mitGaragen-Sektionaltor mit 20 mm Dämmung in 
moderner Großsicke (gilt für Aktionsgrößen)

Edle „Satin grey“- oder Edle „Satin grey“- oder 
Woodgrain-Oberfläche

+ +
EXKLUSIV 

BEI 
NOVOFERM 

SIE HABEN 
DIE WAHL

UNSER 
KONTAKTLOSER 

SERVICE IN ZEITEN 

VON CORONA

Fachberatung  •  Aufmaß  

Demontage • Entsorgung

Montage

AKTIONSPREIS
SEKTIONALTOR ISO 20

INKL. PREMIUM-ANTRIEB & 
DESIGN-FERNSTEUERUNG FÜR NUR

STATT 1.589,– € (UVP d. Herstellers) 
Preis inkl. 16% MwSt. | 

ohne Montage

876,– 
899,–

DESIGN-FERNSTEUERUNG 

899,–899,–JETZT

SPAREN!
GESENKTMwSt. Garagentor-Systeme und Türen

Objekttüren und Zargen
Industrietor-Systeme
Verlade- und Logistiksysteme

www.novoferm.de

AKTION BIS ZUM 
31.08.2020

IHR AKTIONSPAKET IM ÜBERBLICK:

DAS SCHÖNSTE EIGENTOR DER WELT …
… GIBT ES BEI NOVOFERM.
PREMIUM-SEKTIONALTORE MIT 45 MM DÄMMUNG!PREMIUM-SEKTIONALTORE MIT 45 MM DÄMMUNG!

Garagen-Sektionaltor mitGaragen-Sektionaltor mit 45 mm Dämmung in 
moderner Großsicke oder eleganter Großlamelle 

(gilt für Aktionsgrößen)

Premium-Antrieb 
NovoPort® mit Fernsteuerung

Premium-Antrieb 

EXKLUSIV 
BEI 

NOVOFERM

Garagen-Sektionaltor mitGaragen-Sektionaltor mit 45 mm Dämmung in Mit einer von 11 attraktiven 
Oberflächen (typenabhängig)
Mit einer von 11 attraktiven 

SIE HABEN 
DIE WAHL

+ +

UNSER 
KONTAKTLOSER 

SERVICE IN ZEITEN 

VON CORONA

Fachberatung  •  Aufmaß  

Demontage • Entsorgung

Montage

AKTIONS-
PREIS

SEKTIONALTOR ISO 45
INKL. PREMIUM-ANTRIEB & 

DESIGN-FERNSTEUERUNG FÜR NUR

STATT 1.972,– € (UVP d. Herstellers) (UVP d. Herstellers) 
Preis inkl. 16% MwSt. | ohne MontagePreis inkl. 16% MwSt. | ohne Montage

973973,– 
998,–JETZT

SPAREN!
GESENKTMwSt.

NOVOFERM | 15



Novoferm Vertriebs GmbH
Schüttensteiner Straße 26

D-46419 Isselburg
Tel.: (0 28 50) 9 10-700
Fax: (0 28 50) 9 10-646 

E-Mail: vertrieb@novoferm.de
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www.novoferm.de  www.youtube.com/NovofermVideos  www.linkedin.com/company/novoferm  www.xing.com/companies/novofermgmbh

Online für Sie unterwegs: 


